
 
 

 

 
  

 Oppdatert: 18.03.2021 
 

 

 

Heisstyring – Paxton10 
 

 
 
Dørkontrolleren dras inn i systemet som vanlig dør. 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lag så en ny dør for hver unike etasje. Hvis det er en felles etasje som alle skal ha tilgang til med kort,  
kan låsutgangen på døren som har kortleseren, i dette tilfellet «Kortleser heis» brukes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Gå så inn på Administrer maskinvare og velg dørkontrolleren som tilhører heisen og trykk vis. 
Da kan du endre Låsutgang, rele 1 og rele 2 til de heisdørene de skal styre. 
Gjør så det samme på alarmconnectoren. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Lag så bygningstillatelser for nivåene. 
Deretter legg til ny persongruppe for hver gruppe. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Lag så en egendefinert regel for hver av heis dørene 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Husk å sette releene på hver av dørene til lås. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
                Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20. 


